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 Hanschitz VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom 12. Feber 2009, Zahl:
032-00-14518/2008, mit welcher die Verordnung des Gemeinderates der Stadt-
gemeinde Wolfsberg vom 12.10.2006, Zahl: 032-00-8061/2006, mit welcher fiir
die ,,Wolfsberger Altstadt” ein Bebauungsplan erlassen wurde, abgeindert
wird.

Aufgrund der §§ 24, 25 und 26 des Kiirntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995,
K-GplG 1995, LGBI. 23/1995 idF LGBI. 88/2005, wird verordnet:
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ARTIKEL I

§ 4 Abs. 2 lautet.

.(2) Die maximale bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke wird bei geschlos-
sener Bebauungsweise mit 3,00, bei halboffener Bebauungsweise mit 1,80 und
bei offener Bebauungsweise mit 1,20 festgelegt.

Die maximale bauliche Ausnutzung kann bei Dachausbauten um 1,00 iiber-
schritten werden.

Im westlichen Bereich der Wolfsberger Altstadt, und zwar von der Einbindung
des Rofimarktes in die Ernst-Swatek-Straie tiber den Weiherplatz bis zur Ein-
bindung der Wiener Straf3e in die B 70 Packer Strale, wird fiir die Flichen
ent- lang dieser Strallenziige beidseitig die maximale bauliche Ausnutzung
bei ge- schlossener Bebauungsweise mit 5,00 (inkl. Dachausbauten) festgelegt.*

§ 6 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:
»Ein Dachgeschold ist jenes Geschol3, das sich direkt {iber einem Vollgeschof3
und direkt unter der Dachkonstruktion befindet.*

$ 9 Abs. 2 lautet:
..(2) Bei Neu- und Zubauten ist die Dachform des Hauptdaches den im jeweili-
gen Baugebiet vorherrschenden Dachformen anzugleichen.*

. $ 9 Abs. 4 lautet:

.(4) Bei untergeordneten Bauteilen, Nebengebduden und Garagen im Hofbe-
reich oder an der Riickseite eines Gebédudes sind geringere Dachneigungen und
abweichende Dachformen zuldssig, wenn sie den Interessen des Schutzes des
Ortsbildes nicht entgegenstehen.*

$ 9 Abs. 6 wird folgender Satz angefiigt:

..Ftir Déacher von untergeordneten Bauteilen mit geringer Dachneigung ist eine
rot bis rotbraune Blecheindeckung. fiir Flachdicher ist eine extensive Dachbe-
griinung mit rotbraunem Drain- und Vegetationssubstrat zu verwenden.*






